ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на фильтры 

	Организация:*
	

	Адрес:*
	

	Должность и ФИО руководителя предприятия (полностью): *
	

	Контактное лицо: *
	

	Телефон: *
	

	E-mail:
	


1*. Потребитель:     
2*. Тип газа (природный по ГОСТ 5542, сжиженный, или другое):
3*. Минимальное входное давление, МПа:    
4*. Максимальное входное давление, МПа (не более 1,6 МПа):
5*. Максимальный расход газа, нм3/ч:
6. Степень фильтрации газа, мкм (1, 3, 5, 10, 20, другая до 1000):
(стандарт - 5 мкм)

7. Материал картриджа фильтра:                                                                                               
(искус. фетр, искус. фетр с тефлоновым покрытием, искус. фетр+стеклоткань, нержавеющая сталь) (стандарт - искусственный фетр)

8. Максимально допустимый перепад давления на чистом картридже (кПа):
(... но не более 50 кПа)

9. Способ присоединения к трубопроводу (под приварку, фланцевый):
(стандарт - фланцевый)

10. Диаметр входного фланца (трубопровода) DN, мм                                                                                        
Стандартно фильтры имеют следующие присоединительные диаметры: ФГИ/0,5 - DN50, ФГИ/1 - DN65, ФГИ/1,5 - DN80, ФГИ/2 -DN100, ФГИ/2,5 - DN125, ФГИ/3 - DN150, ФГИ/3,5 - DN150, ФГИ/4 - DN200, ФГИ/5 - DN250, ФГИ/6 - DN300

11. Диаметр выходного фланца (трубопровода) DN, мм                                                                                     
Стандартно фильтры имеют следующие присоединительные диаметры: ФГИ/0,5 - DN50, ФГИ/1 - DN65, ФГИ/1,5 - DN80, ФГИ/2 -DN100, ФГИ/2,5 - DN125, ФГИ/3 - DN150, ФГИ/3,5 - DN150, ФГИ/4 - DN200, ФГИ/5 - DN250, ФГИ/6 - DN300

12*. Направление потока газа (аксиальное или под углом 90 0):
13. Исполнение фильтра по направлению потока газа ( Указать 1, 2, 3, 4, 5, 6 см. чертеж):
(Стандарт - слева на право для аксиальных и снизу направо для угловых фильтров)

14. Комплектация фильтра индикатором засорения (перепада) (Да/нет):
(Индикатор может быть установлен с игольчатыми кранами (2 шт.) или блоком подключения (1 шт.)

15. Комплектация фильтра запасным картриджем (Да/нет):
16. Требуемое количество фильтров (1,2,3…)                                                                                   
17. Комплектация фильтра ответными фланцами (по ГОСТ 12820-80 или 12821-80) (Да/нет):
18. Комплектация крепежными материалами (гайки, болты, шайбы, прокладки) (Да/нет):
19. Дополнительные условия


Примечания: * - пункты, обязательные для заполнения.
Для правильного подбора оборудования необходимо указать как можно большее число параметров. В случае если п. 6-11, 13-17 не заполнены, то фильтр будет поставлен в стандартном исполнении.
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«__» _________ 2011 г.

                                                                                                                                                                (дата, месяц)

Ответ просим отправить по электронной почте kotelzakaz@mail.ru

или по факсу (495) 781-81-55






